
Le specifiche tecniche e di prodotto sopra descritte sono certificate e garantite come corrette da Original Parquet.  
L’azienda si riserva il diritto di modificare alcune delle sopracitate specifiche senza alcun preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE SPINA ITALIANA 70

SPECIE DI LEGNO 

ORIGINE 

COSTRUZIONE 

STRATO SUPERIORE 

SOTTOSTRATO 

SPESSORE 

LARGHEZZA                 

LUNGHEZZA 

SUPERFICIE 

PROFILO 

PROFILO DEI BORDI 

FINITURE 

CLASSIFICAZIONE 

METODI DI INSTALLAZIONE 

Flottante 

Incollato 

Su riscaldamento a pavimento 

CERTIFICAZIONI RESPONSABILI 

RESISTENZA AL FUOCO 

EMISSIONE DI FORMALDEIDE 

 

CONDUCIBILITÀ TERMICA 

DURATA BIOLOGICA 

SCIVOLOSITÀ 

MANUTENZIONE 

GARANZIA

Legno di Rovere (Quercus robur) e Abete 

Europeo 

Prefinito 

4 mm. Rovere Termotrattato (spessore nominale) 

6 mm. Listellare di Abete (spessore nominale) 

10 mm. (+/- 0,5 mm) 

70 mm.  

490 mm. 

Spazzolato 

Incastro maschio-femmina 

Bordi micro-bisellati 

Verniciata UV 

Rustico □ (UNI EN 13489) 

 

No  

Sì 

Sì 

CERTIFICAZIONE FSC® 100% C106780 

Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009) 

Classe E1 = 0,124 mg/m3air (UNI EN 14342) 

US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme 

0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007) 

Classe 1 (UNI EN 14342) 

NPD 

Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com 

Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com


